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Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

Проверил Уланов   П   

    

ООО «Спецдорпроект»     

ГИП Тарасова   
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Состав проекта 

       

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 3 4 5 

  Раздел 1. Пояснительная записка  

Том 1 743-19-ПЗ Пояснительная записка.   

  Раздел 2. Проект полосы отвода  

Том 2 743-19-ППО Проект полосы отвода.   

  
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 
 

Том 3.1 743-19-ТКР 
Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Ведомости 
 

Том 3.2 743-19-ТКР 

Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Графические 

материалы 

 

Том 3.3 743-19-СС Переустройство сетей связи  

Том 3.4 743-19-ЭВ Переустройство ЛЭП  

Том 3.5 743-19-ГСН Переустройство газопровода  

 
 Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта 
Не разраб. 

  Раздел 5. Проект организации строительства  

Том 4 743-19-ПОС Проект организации строительства.   

 743-19-ПОД 
Раздел 6.   Проект организации работ по сносу 

(демонтажу) линейного объекта 
Не разраб. 

  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды  

Том 5 743-19-ООС Мероприятия по охране окружающей среды  

  
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

Том 6 743-19-ОПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

  Раздел 9. Смета на строительство  

Том 7.1 743-19-СД Сметная документация  

Том 7.2 743-19-СД Локальная смета  

Том 8.1 743-19-ДПТ-ППТ Раздел 10.Документация по планировке территории.  

Часть 1. Проект планировки территории. 
 

Том 8.2 743-19- ДПТ-МО Раздел 10.Документация по планировке территории.  

Часть 2. Материалы обоснования проекта  планировки 

территории. 

 

Том 8.3 743-19-ДПТ-ПМТ Раздел 10. Документация по планировке территории. 

Часть 3. Проект межевания территории. 
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Стадия Лист Листов 
    П   
ГИП Тарасова   
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   Проектная документация разработана в соответствии с действующими на 
дату  выпуска проектной продукции нормами, правилами, инструкциями и 
государственными стандартами, а также требованиями органов 
государственного надзора и другими заинтересованными организациями. 
Принятые в инженерном проекте технические решения соответствуют 
современному уровню научно- технических достижений развития транспорта, 
предусматривают снижение нормативной стоимости строительства, экономии 
трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, обеспечивают 
безопасную эксплуатацию проектируемых сооружений в соответствии с 
действующими нормами взрыво-, пожаро-, электробезопасности  и безопасности 
движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГИП                                                                           Тарасова Е.М.  
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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Проектная документация по объекту «Реконструкция автодороги Базарные Матаки - 

Болгар"- Ржавецв Спасском муниципальном районе Республики Татарстан» выполнена на 

основании задания, выданного и утвержденного ГКУ «Главтатдортранс». 

Проектная документация составлена по материалам технических изысканий. Проект 

разработан с использованием комплексных модулей CREDO. 

Проектируемая автодорога находится в Спасском районе Республики Татарстан  и 

относится к дорогам местного значения.  

Начало ПК 0+00,00 – конец а/б покрытия а/д «Базарные Матаки – Болгар» в Спасском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

Конец ПК 53+93,00 – ул.Лесная в д.Ржавец в Спасском муниципальном районе Республики 

Татарстан.     Проектируемый участок автодороги относится к III категории. 

Общая протяженность участка капитального ремонта составляет 5,393 км. 

Проектируемый участок является автомобильной дорогой IVб-р категории с двумя 

полосами движения и в соответствии с СП 243.1326000.2015 относится к классу 

«Распределительная с малой интенсивностью, обеспечивает связь между подъездами и 

дорога более высоких категорий».                

Ширина земляного полотна      -     9м                                

Ширина проезжей части     -      6м              

Число полос движения                -        2.                  

 

Раздел 2. Технологические и конструктивные решения 

автомобильной дороги. Искусственные сооружения. 

                                    

2.1. Переустройство инженерных сетей, коммуникаций 

и сооружений. 

      

Для пропуска воды через автодорогу на данном участке имеются водопропускныt трубы 

(состояние и характеристики приведены в ведомости дефектов): 

ПК6+23.00 круглая железобетонная труба диам. 1,20м длиной 11,00м; 

ПК20+58.00 круглая двухочковая металложелезобетонная труба диам. 2х0,90м длиной 

10,50м; 

ПК28+12.00 круглая железобетонная труба диам. 1,00м длиной 15,20м; 

ПК30+26.00 круглая железобетонная труба диам. 1,00м длиной 15,70м; 

ПК46+37.00 круглая металложелезобетонная труба диам. 0,40м длиной 10,40м; 

ПК48+54.00 круглая металложелезобетонная труба диам. 0,40м длиной 10,10м; 

ПК52+93.00 круглая металложелезобетонная труба диам. 0,40м длиной 9,80м. 

Обследуемый участок дороги обустроен техническими средствами организации 

дорожного движения (дорожные знаки, ограждения). 

Проектируемый участок дороги пересекают следующие коммуникации: 

Водопровод п/э d=110 h=-2.20 ООО «Спасские коммунальные сети»; 

Кабель связи ВОЛС ОМЗКГЦ h=-1.20 ПАО «Таттелеком»; 

ЛЭП 10кВ 3пр. h=7,35 Спасский РЭС; 
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ЛЭП 10кВ 3пр. h=7,15 Спасский РЭС; 

Кабель связи ВОЛС h=-1.20 ПАО «Таттелеком»; 

ГНД п/э d=160 h=-1.20 ЭПУ «Чистопольгаз» Спасская РЭГС; 

Кабель связи ТПП h=-0.70 ПАО «Таттелеком»; 

ЛЭП 10кВ 3пр. h=7,38 Спасский РЭС; 

ЛЭП 0,4кВ СИП h=5,66 Спасский РЭС; 

ЛЭП 0,4кВ СИП h=5,61 Спасский РЭС; 

ЛЭП 0,4кВ СИП h=6,30 Спасский РЭС; 

ГНД п/э d=63 h=-1.20 ЭПУ «Чистопольгаз» Спасская РЭГС 

ЛЭП 0,4кВ СИП h=4,91 Спасский РЭС; 

ЛЭП 0,4кВ СИП h=5,55 Спасский РЭС; 

Кабель связи h=5,40 ПАО «Таттелеком»; 

ЛЭП 0,4кВ СИП h=5,69 Спасский РЭС; 

Кабель связи h=5,32 ПАО «Таттелеком»; 

Кабель связи КСПП h=-0.70 ПАО «Таттелеком»; 

ЛЭП 0,4кВ 2СИП h=5,52 Спасский РЭС; 

ЛЭП 10кВ 3пр. h=7,04 Спасский РЭС; 

Водопровод п/э d=110 h=-2.20 ООО «Спасские коммунальные сети»;   

В соответствии со СТ. 167,168 УК Российской Федерации лица, виновные в нарушении 

правил охраны линий и сооружений связи, повлекшем уничтожение или повреждение 

имущества, привлекаются к уголовной и административной ответственности по СТ.139 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ. 

 

2.2. План дороги, земляное полотно и дорожная 

одежда. 

      

       2.2.1 План дороги  

Проектируемая автодорога находится в Спасском муниципальном районе РТ и 

относится к дорогам местного значения.  

Начало ПК 0+00,00 – конец а/б покрытия а/д «Базарные Матаки – Болгар» в 

Спасском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Конец ПК 53+93,00 – ул.Лесная в д.Ржавец в Спасском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

Протяженность участка автомобильной дороги составляет 5,393 км. 

В плановом и высотном отношении трасса закреплена.  

 

2.2.1.2.   Расчет интенсивности движения. 

Из ведомости среднегодовой интенсивности и состава движения, приведенной в материалах 

диагностики, на данном участке дороги имелся следующий состав движения автотранспорта на 

2018 год: 
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Типы автомобилей 
Среднесуточная интенсивность, 

авт/сут 

Легковые 72 

Грузовые от 1 до 2т 18 

Автобусы 2 

Общая интенсивность 92 

 

Согласно п.4.4  СП243.1326000.2015  «Проектирование и строительство  автомобильных 

дорог  с  низкой интенсивностью движения»   межремонтный  срок  для автомобильных дорог с  

низкой интенсивностью движения принят  5 лет. Срок завершения разработки проектной 

документации  – 2019г, поэтому пересчет интенсивности произведен на 2024 год, т.е. на конец 

срока службы. Интенсивность, приведенная к расчетной нагрузке - среднесуточное число 

проездов всех колес будет составлять: 

- при 2-х полосном движении:  

Np = 213 авт/сут, 

Требуемый расчетный модуль упругости - 150 МПа, фактический расчетный модуль 

упругости - 179 Мпа.  

  

2.2.2 Земляное полотно. 

Земляное полотно запроектировано с учетом грунтово-геологических и гидрологических 

условий по трассе, в соответствии с СП 243.1326000-2015. 

Проектная ширина земляного полотна по верху дороги принята 9,0 метров  

Основные конструктивные решения по земляному полотну на участке реконструкции 

приняты на основании: 

- плана и продольного профиля проектируемой трассы; 

- инженерно-геологических условий участка реконструкции, определенных по результатам 

инженерно – геологического обследования; 

- анализа и лабораторных испытаний грунтов, слагающих существующее земляное полотно, 

а также грунтов, расположенных в подошве проектируемой насыпи; 

-дефектной ведомости по существующей дороге. 

Для исследования свойств существующего земляного полотна были выполнены инженерно-

геологические изыскания.  

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща грунтов, 

слагающих площадку объекта изысканий, является неоднородной. В ее пределах выделяется 5 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  

Несущими грунтами будут служить грунты ИГЭ№№ 1 ,2а,2б вскрытые  на глубинах 0 – 6 

м  

На основе инженерно-геологических данных проектной документацией предусмотрено 

использовать грунт от срезки существующего земляного полотна и из резерва для досыпки 

насыпи до проектных отметок, на устройство земляного полотна съездов, устройства 

присыпных обочин и берм под дорожные знаки. 

 Поперечные профили земляного полотна приняты применительно к решениям типового 

проекта серии 503-0-48-87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования», а 

также с учетом требований раздела 5 СП 243.1326000-2015. 

 Поперечный профиль земляного полотна запроектирован со следующими параметрами:  

- ширина земляного полотна –9м. 
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- ширина обочины – 1,5 м 

Проектной документацией предусмотрено: 

- Снятие растительного слоя грунта с перемещением в кавальер для дальнейшего 

использования. 

- Срезка существующих откосов земляного полотна и доведение крутизны откосов и 

ширины земляного полотна до принятой проектной документацией ширины 9.0 метров. 

Поперечные профили с привязкой к типу приложены в проектную документацию. (См. 

«Таблицу привязки типов поперечных профилей земляного полотна к условиям местности».) 

В проекте приняты следующие типы поперечного профиля: 

Тип-1 - назначен при высоте насыпи до 3 метров, протяженность участков данного типа 

5349 п.м., минимальная высота насыпи 0,65м, максимальная – 3м.  

Тип-3 – назначен при высоте насыпи от 3 до 6 метров, протяженность участков данного 

типа 44 п.м., минимальная высота насыпи 3м, максимальная – 3,43м. 

Принятая крутизна откосов земляного полотна насыпи принята 1:1,5 в соответствие с 

п.7.2.2.3 СП 243.1326000-2015 и табл.7.4 СП 34.13330.2012. 

Коэффициент относительного уплотнения грунтов земляного полотна, при требуемом 

коэффициенте уплотнения 0,98, принят в соответствии СП 34.13330.2012 табл.7.16. 

Уплотнение насыпи производится пневмокатками весом 25 тн толщиной 0,25 м за 8 

проходов по 1 следу. 

Земляные работы предусмотрено производить бульдозерами и экскаваторами ёмкостью 

ковша 1,00 м3.  

Профильный объем земляных работ подсчитан по рабочим отметкам продольного профиля 

трассы. Подсчет производился с использованием программного комплекса «CREDO III», 

разработанного СП «Кредо – Диалог» г. Минск. 

В объемах профильных земляных работ учтены поправки на устройство дорожной одежды, 

снятие растительного слоя грунта, а также учтен коэффициент уплотнения грунтов.  

 

2.2.3 Продольный профиль. 

Продольный профиль запроектирован в соответствии с нормативными документами: 

1. СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с 

низкой интенсивностью движения»; 

2. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 

Основные параметры продольного профиля назначены исходя из категории дороги. 

Продольный профиль запроектирован в программном комплексе «CREDO III», разработанном СП 

«Кредо-Диалог» г. Минск по нормам автодороги IVб-р категории. 

 Элементы продольного профиля приняты в соответствии с СП 243.1326000.2015 из условия 

обеспечения расчетной скорости движения и обеспечения безопасности движения, а также 

зрительного восприятия дороги. 

Проектная линия продольного профиля на участке реконструкции запроектирована с 

учётом рельефа, гидрологических и климатических условий местности, как плавная кривая в 

увязке с искусственными сооружениями и кривыми в плане, а также с учетом инженерно – 

геологических условий дороги. 

На участке реконструкции проектная линия продольного профиля улучшает геометрические 

параметры существующей дороги. Контрольными отметками при назначении проектной линии 

являются отметки начала и конца участка проектирования. 

Руководящая рабочая отметка принята из условия снегонезаносимости насыпи и условий 

нормативной видимости.  
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 2.2.4 Укрепительные работы. 

На откосы  земляного полотна насыпи  наносят растительный грунт толщиной 10см. 

Засев травами проектом не предусмотрен, т.к. в результате многолетнего опыта установлено, 

что откосы сами зарастают травами.  

С целью обеспечения водоотвода воды вдоль подошвы насыпи и отвода воды от основания 

дорожной одежды предусмотрено устройство кюветов (см. «Ведомость укрепления кюветов»). 

 

2.2.5 Дорожная одежда. 

Проектируемый участок автомобильной дороги не имеет дорожной одежды.  

По согласованнию с ГКУ “Главтатдортранс” к проектированию принят следующий вариант 

новой дорожной одежды: 

- Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Б М2, ГОСТ 9128-2013 

толщиной 0.05 м 

- Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси марки 2 по ГОСТ 9128-2013 

толщиной 0,07 м 

- Щебень фр.20-70, уложенный по способу заклинки фр.5-20 по ГОСТ 32703-2014 толщиной 

0,20м 

- Песок по ГОСТ 32824-2014 толщиной 0,20 м 

Расчет дорожной одежды производился в соответствии с ОДН 218.046-2001 «Проектирование 

нежестких дорожных одежд».  

3. Искусственные сооружения. 

Проектной документацией предусмотрен ремонт и замена существующих труб с 

сохранением пикетажного положения: 

- на ПК6+23.00 замена круглой железобетонной трубы диам. 1,20м длиной 11,00м на круглую 

железобетонную трубу диам. 1,00м длиной 15,93м. 

- на ПК20+58.00 замена круглой двухочковой металложелезобетонной трубы диам. 2х0,90м 

длиной 10,50м на круглую железобетонную трубу диам. 1,50м длиной 12,81м. 

- на ПК28+12.00 ремонт круглой железобетонной трубы диам. 1,00м длиной 15,20м. 

- на ПК30+26.00 ремонт круглой железобетонной трубы диам. 1,00м длиной 15,70м. 

- на ПК46+37.00 замена круглой металложелезобетонной трубы диам. 0,40м длиной 10,40м 

на круглую металлическую трубу диам. 0,50м длиной 12м. 

- на ПК48+54.00 замена круглой металложелезобетонной трубы диам. 0,40м длиной 10,10м 

на круглую металлическую трубу диам. 0,50м длиной 12м. 

- на ПК52+93.00 замена круглой металложелезобетонной трубы диам. 0,40м длиной 9,80м на 

круглую металлическую трубу диам. 0,50м длиной 11м. 

Проектной документацией предусмотрен ремонт круглой железобетонной трубы на съезде 

на ПК14+09 отверстием 0,5м длиной 13,10м и круглых металлических труб на съездах ПК27+44 и 

ПК41+01 отверстием  0,5м и длинами 11,3м и 12,5м. 

Объемы работ, предусмотренные в проектной документации, смотреть в сводной ведомости 

объемов работ, в разделе «Искусственные сооружения». 
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4. Пересечения и примыкания. 

В рамках реконструкции проектом предусмотрено переустройство съездов. (Описание См. 

«Ведомость дефектов) 

Дорожная одежда на съездах устраивается следующей конструкции:  

- Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Б М2, ГОСТ 9128-2013 

толщиной 0.05 м 

- Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси марки 2 по ГОСТ 9128-2013 

толщиной 0,07 м 

- Щебень фр.20-70, уложенный по способу заклинки фр.5-20 по ГОСТ 32703-2014 толщиной 

0,20м 

- Песок по ГОСТ 32824-2014 толщиной 0,20 м 

Направление и тип съездов смотри в ведомости пересечений и примыканий и на чертеже 

План с проектным решением М1:1000. 

 

5. Инженерное обустройство и организация безопасности движения. 

При проектировании установка дорожных знаков и нанесение разметки производились с 

учетом изменений условий движения автотранспорта в связи с изменениями участка дороги в 

плане и продольном профиле с учетом требований ГОСТ 52289-2004. 

 5.1 Дорожные знаки. 

Для обеспечения безопасности движения и организации водителей в условиях и 

особенностях движения, по автодороге установить дорожные знаки по ГОСТ Р 32945-2014 II 

типоразмера со световозвращающей поверхностью. Стойки опор дорожных знаков и фундаменты 

под стойки запроектированы по проекту серии 3.503.9-80 И-7-88 “Опоры дорожных знаков на 

автомобильных дорогах”.  

Формы и размеры знаков указаны в “Ведомости устройства знаков” согласно требований 

ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 32945-2014. 

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах, на металлических оцинкованных 

стойках применительно к типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на 

автомобильных дорогах» на высоте от края проезжей части до низа знака 2,5м. 

Согласно п. 5.1 ГОСТ 32945-2014 дорожные знаки принято изготовить с применением пленки 

класса 1б, а щиты знаков 1.22 и 5.19.1(2) выполнить на высокоинтенсивной светоотражающей 

пленке класса 2б. 

Расстановка дорожных знаков показана на «Плане с организацией дорожного движения 

дороги» и в «Ведомости устройства дорожных знаков». 

 

5.2 Ограждения дороги 

На участке реконструкции на опасных участках предусматривается установка сигнальных 

столбиков. Конструкция сигнальных столбиков принята по ГОСТ 32843-2014 - С3 О КД1К R1. 

 Установка металлического барьерного ограждения 11-ДО/250-0,75-2,0-1,08 с уровнем 

удерживающей способности У-3, принята согласно ГОСТ 52289-2004 «Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 

52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные 

удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования». 
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Начальный и концевой участки барьерного ограждения устанавливаются с отгоном 1:20 к 

бровке земляного полотна. При этом балки барьерных ограждений начальных и концевых 

участков понижают до поверхности дороги с отгоном 1:15. Барьерное ограждение на обочине 

автомобильной дороги устанавливают на расстоянии 0,5-0,85м от бровки земляного полотна до 

стойки барьерного ограждения. Стойки дорожные СД следует заглублять в ненарушенное 

земляное полотно на глубину 860мм специальными механизмами (сваебойной установкой). 

 Световозвращатели устанавливаются по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. 

на участках отгона и понижения). Световозвращатели выполнить на резиновой основе. 

При установке ограждений на кривых в плане малого радиуса допускается надрезка, гибка, 

сварка секций балок. Места сварки должны быть защищены и обработаны защитными 

покрытиями. 

5.3 Разметка 

  Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено нанесение разметки на 

проезжей части автомобильной дороги. Номера, форма и размеры разметки приняты по ГОСТ 

32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная». Ширина линий 

разметки принята по таблице 9 ГОСТ Р 52289-2004. Нанесение разметки на проезжей части 

автомобильной дороги предусмотрено холодным пластиком. 

Места установки дорожных знаков, ограждений и устройства разметки приведены на 

чертежах и в соответствующих ведомостях. 

 

6. Мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

На период реконструкции участка автомобильной дороги движение транзитного движения 

автотранспорта будет осуществляться по одной половине проезжей части.  

 Обустройство во время ремонта смотри в «Организация движения на временной объездной 

дороге». 

7. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 
материалов. 

 

Обеспечение потребительских качеств автомобильной дороги является основной задачей 

данного проекта. Решение этой задачи возможно при усовершенствовании всего комплекса 

работ, начиная с проектирования автомобильной дороги и заканчивая утилизацией материалов 

и конструкций, отслужившей свой жизненный срок дороги. Основные потребительские качества 

автомобильной дороги – удобство, безопасность движения и долговечность, закладываются при 

проектировании. Проектом предусмотрено применение надежных и долговечных конструкций 

элементов дороги, материалов и полуфабрикатов, а также внедрение новых технологий 

производственных процессов, которые гарантируют высокое качество и долговечность объекта. 

В процессе проектирования использованы сертифицированные программы, которые 

позволяет повысить производительность и качество, а также исключить ошибки при разработке 

проектной документации:   

1. Программный комплекс «CREDO ДОРОГИ III» - проектирование плана, продольного и 

поперечного профиля автомобильных дорог, создание цифровой модели проекта, 

подсчет основных объемов работ. 

2. Программа «CREDO RADON RU» – расчет конструкций дорожной одежды. 

3. Программа «CREDO ZNAK» - проектирование индивидуальных дорожных знаков. 
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8. Планировочные ограничения 

 Планировочные ограничения в границах проекта планировки включает в себя: красные 

линии, полосу отвода автомобильной дороги, санитарные разрывы автомобильной дороги. 

Размеры указанных зон ограничения, а так же режимы этих зон  определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами и правилами, включая ведомственные 

нормативы. Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые 

границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередач, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения – линейные объекты. Красные линии 

установлены проектом планировки территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, с учетом сложившихся современных кадастровых 

границ. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и 

физических лиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а используется как 

основание для последующего принятия (в случае необходимости) решений об их изъятии, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, для 

развития транспортной и инженерной инфраструктуры. 
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